
防滑骨材
床用防滑仕上げ用骨材

■特長

●軽量素材を使用しているため、塗料に混合しても沈殿しにくく、
　そのままローラー・はけ塗装が可能（骨材を散布する必要がありません）

●硅砂6～7号相当の防滑性能とむらの少ないきれいな仕上がり外観を両立

●使い切りの荷姿で手軽

塗料への混合

骨材種類

骨材の散布方法

塗装工程

塗膜仕上がり

塗装前に電動ミキサーで混合

ニッペ クリンカラー防滑骨材

散布なし

【通常工程】

①素地調整

②下塗り塗装

③上塗り1回目塗装

④上塗り2回目塗装

硅砂と比較して
骨材が均一になり
外観の仕上がりが良い

基本混合不可

手撒き、もしくは、リシンガン

【ニート工法】
①素地調整
②下塗り塗装
③上塗り1回目塗装
④1回目乾燥前に骨材散布
⑤1回目乾燥後余分な骨材を清掃
⑥上塗り2回目塗装

均一に散布することが難しく
骨材むらが出る場合がある

硅砂（6号）

硅砂との比較表

＜段ボールケース入り＞ 0.25kgラミジップ袋×4袋、 プラスチックスプーン×4つ

■容量・荷姿・使用方法

塗膜仕上がりの比較

ローラー塗装でも、
骨材が均一に配列

ニッペ クリンカラー防滑骨材仕様
（塗料に混合してローラー塗装）

硅砂6号防滑仕様
（ニート工法）

※プラスチックスプーン擦り切れ1杯：約16g
　プラスチックスプーン一目盛り：約4g

配合目安
石油缶1缶に対し、1袋（0.25kg）

各種防塵床用塗料に「ニッペ クリン
カラー防滑骨材」を入れます。1 電動かくはん機などでよく

かくはんします。2 ローラーやはけで均一に塗り
広げます。3

※小缶設定や小分けして使用する場合は、塗料の分量に合わせて骨材を混合してください。
　プラスチックスプーン擦り切れ1杯：約16g　プラスチックスプーン一目盛り：約4g
※クリンカラーマークガードは半切缶（8kg）に対し、骨材1袋（0.25kg）を混合してください。
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良好：滑り事故を繰り返さないような所

概して良好：非常に悪い条件がなければ満足できる

良好な環境条件において満足

著しく滑りやすい

滑り抵抗標準

製品名 区分 適用性

クリンカラーＡベスト
（溶剤形特殊アクリル樹脂防塵床用塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーＷベスト
（水性特殊アクリル樹脂防塵床用塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーＷハードトップ
（水性高硬度反応硬化形樹脂防塵床用塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーU水性
（水性2液形ポリウレタン樹脂床用塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーＵベスト
（溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーＵファイン
（弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーマークガード
（屋内床用防汚性オーバーコートクリヤー塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーEベスト
（溶剤2液形エポキシ樹脂防塵床用塗料） 薄膜 ◯

クリンカラーEワン
（ハイビルド2液形エポキシ樹脂床用塗料） 厚膜 ×

クリンカラーE20コテ用（新）
（厚膜2液形エポキシ樹脂床用塗料） 厚膜 ×

■防滑性
ポータブルスキレッドレジスタンステスターにて測定
※クリンカラーＵベスト使用時（社内試験）

＊上記の各数値はすべて標準のものです。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工
　条件により多少の幅を生じることがあります。

■施工上の要点と注意事項 （詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。

■安全衛生上の注意事項　ニッペ クリンカラー防滑骨材

危険有害性情報

遺伝性疾患のおそれの疑い／発がんのおそれ／長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

横倒禁止

危 　険

  1.クリンカラー防滑骨材の配合量は目安です。

  2.塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。

  3.クリンカラー防滑骨材を配合した塗料の上に、クリンカラー防滑骨材を配合していない塗料を塗ると防滑性が低下します。

  4.クリンカラー防滑骨材を配合した塗料はすみやかに使いきってください。長時間放置されますと骨材が沈殿します。

  5.強風時は骨材が飛散しやすいので注意して混合してください。

  6.クリンカラーE20コテ用（新）やクリンカラーEワン、ニッペ サーモアイロードＷなどの厚膜形塗料では防滑性が得られませんので使用しないでください。

  7.クリンカラーE導電やクリンカラーE30導電などの帯電防止塗料には使用しないでください。既定の導電値が得られなくなるおそれがあります。

  8.クリヤー塗料に使用する場合は、下地の色によっては骨材の色が目立ちやすくなりますので、事前に試し塗りをした上で使用してください。

　  また、塗り継ぎ部分では骨材むらが目立ちやすくなりますので、目地や面で見切るなど注意して塗装してください。

  9.塗装は、適用する各上塗り塗料の塗装仕様に従ってください。

10.リフト等重車両が頻繁に走行する床面の場合は、硅砂によるニート工法で塗装してください。

11.製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

  1.使用前に取扱説明書を入手すること。

  2.全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

  3.粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

  4.取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行うこと。

  5.保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

  6.火気、スパーク等の着火源があると粉塵爆発のおそれがあるため、取り扱いには十

分注意すること。

  7.本来の用途以外に使用しないこと。

  8.取扱い中は粉塵がたたないように注意し、また、取扱い後は密封した容器に保管す

ること。

  9.粉塵爆発を引き起こすことがあるため、火気のあるところでは使用しないこと。

10.気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。

11.口をすすぐこと。

12.ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。

13.吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

14.容器からこぼれた時には、砂塵が立たないうちに処理すること。

15.施錠して保管すること。

16.直射日光や水濡れは厳禁。

17.特にこの製品は、貯蔵温度を5℃～30℃にすること。

18.内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃

棄すること。

□詳細な内容、表示例以外の製品については、安全データシート（SDS）をご参照くだ

さい。

□本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

■使用対象塗料

※厚膜タイプへご使用された場合、十分な防滑性を得ることはできません。
※クリンカラーマークガードは半切缶（8kg）に対し、骨材1袋（0.25kg）を混合してください。


