
・塗装作業は、首都高速道路株式会社「鋼橋塗装設計施工要領(2019年7月版)」に従って行うこと。
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1. 規          格:
2. 適  用  箇  所:
3. 塗     装   系:
4. 施  工  区  分:
5. 使用材料一覧表:

6. 塗  装  仕  様:

□ 注意事項

  首都高速道路(株)　鋼橋塗装設計施工要領(2019年7月版)
  一般外面
  AF-C
  鋼橋工事等請負者
　

　

　

日本ペイント株式会社

前処理

工場

無機ジンクリッチプライマー

無機ジンクリッチペイント

厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗

低汚染形ふっ素樹脂塗料　中塗り塗料

低汚染形ふっ素樹脂塗料　上塗り塗料

ニッペジンキ－１５００シンナー
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ハイポンエポキシシンナー

ハイポンエポキシシンナー

デュフロン１００フレッシュⅡシンナー／Ｓ／Ｗ
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塗装仕様書＜新設＞

2020年11月現在

規　格　名 一　般　名　称 商　品　名 希釈剤商品名

塗装工程 商          品          名
標準使用量

(g/㎡/回)

塗り重ね

塗装間隔

 (23℃)

シンナー希釈率

　   　（%）
色相 塗 装 方 法

目標膜厚

(μｍ/回)


