
商品構成

使用方法

反りが極めて少ない低収縮タイプで、
高張力鋼鈑などの薄い鋼鈑でも厚付け可能な
オールマイティーノンセッティングタイプで、
パテ付け後即加熱可能。
へら付け性に優れ、成形しやすい。
研ぎやすく、からみが非常に少ない。
パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)

この色見本は印刷ですので実際の色とは異なる場合があります。※輸入車他、特殊な亜鉛鋼板、その他のアルミ素材、塗膜劣化がある場合などは、
　素地まで研磨した上でより密着性をあげるため、ユニエポック30プライマーNCのご使用をおすすめします。

製品名

膜　厚

混合色見本
(クルツハードナー使用)

タイプ /容量
硬化剤 nax パテ クルツ ハードナー（推奨）、nax パテ ハードナー ブラウン、naxポリパテハードナー（エロー）：各80g

混合比率 (重量％) パテベース100 :  硬化剤 2～3
適応素材 自動車用鋼板・自動車用アルミ板・新品電着パーツ（国産限定）※

春秋用・夏用・冬用 / 2kg 春秋用・夏用・冬用 / 3kg

カーボン60 80(厚付け) 120(中間) 180(細地)
20mm以下 8mm以下 4mm以下 3mm以下

チヂマン全種

カーボン 60

nax パテ クルツ ハードナー
naxパテ ハードナー ブラウン
naxポリパテ ハードナー（エロー）

4～10分
6～15分
5～9分

4～12分
4～17分
4～9分

4～10分
4～13分
3～7分

製品名 硬化剤
10℃ 20℃ 30℃

ポットライフ

製品名 硬化剤
10℃ 20℃ 30℃

研磨乾燥時間

naxパテ クルツ ハードナー
naxパテ ハードナー ブラウン
naxポリパテ ハードナー（エロー）

40分以上
70分以上
70分以上

30分以上
35分以上
40分以上

25分以上
30分以上
35分以上

50分以上
65分以上
70分以上

25分以上
35分以上
40分以上

20分以上
30分以上
35分以上

50分以上
70分以上
75分以上

25分以上
40分以上
45分以上

20分以上
40分以上
40分以上

50分以上
70分以上
70分以上

25分以上
40分以上
40分以上

20分以上
35分以上
35分以上

80（厚付け）
naxパテ クルツ ハードナー
naxパテ ハードナー ブラウン
naxポリパテ ハードナー（エロー）

120（中間）
naxパテ クルツ ハードナー
naxパテ ハードナー ブラウン
naxポリパテ ハードナー（エロー）

180細地
naxパテ クルツ ハードナー
naxパテ ハードナー ブラウン
naxポリパテ ハードナー（エロー）

nax パテ チヂマン nax パテ チヂマン nax パテ チヂマン nax パテ チヂマン

混合色見本
(ハードナーブラウン使用)

nax パテ チヂマン主剤に対してハードナーを２～３％の割合で混合し、よくまぜ合わせてください。
参考として、ゴルフボール大 (ベース50g) に対して約2cm( 硬化剤 1g) の長さを目安にしてください。
一度に厚付けせず、2～3回に分けてパテ付けを行ってください。
１回目は薄くしごくように、2回目、3回目は所定の厚みになるように塗り重ねてください。

1. ハードナーの割合

2. パテ付け

3. ポットライフ /研磨可能時間 ※気温、ハードナー量によって変動しますので、下記データを目安にしてください

高張力鋼板対応

ethylbenzene free
low contraction type of polyester putty

シリーズ
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● Ⓒ Copyright 2021 NIPPONPAINT Co., Ltd. All rights reserved.
● 本カタログの中の商品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

● 本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

https://www.nipponpaint.co.jp

●法令に関する内容や注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
●本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください

安全衛生上の注意事項

１. 熱すると火災のおそれ
２. 皮膚刺激
３. アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
４. 強い眼刺激
５. 遺伝性疾患のおそれの疑い

危険 危険有害性情報

１. 可燃性固体
２. 皮膚刺激
３. 強い眼刺激
４. 遺伝性疾患のおそれの疑い
５. 発がんのおそれ

６. 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
７. 臓器の障害（単回ばく露）
８. 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
９. 水生生物に毒性
10. 長期継続的影響によって水生生物に毒性

危険有害性情報

①本来の用途以外に使用しないでください。②使用前に取扱説明書を入手してください。③すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。④熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてく
ださい。－禁煙です。⑤衣類／可燃物から遠ざけてください。⑥他の容器に移し替えないでください。⑦粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないでください。⑧取扱い後は、手洗いおよびうがいを十
分に行ってください。⑨この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。⑩汚染された作業衣は作業場から出さないでください。⑪必要な時以外は、環境への放出を避けてください。⑫保護手袋／保護
衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。⑬指定された材料以外のもの（アミン系エポキシ硬化剤、他）と混合しないでください、発熱などのおそれがあります。⑭気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けてくだ
さい。⑮緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。⑯口をすすいでください。⑰皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。⑱吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。⑲吸入
した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。⑳眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。
その後も洗浄を続けてください。㉑ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けてください。㉒皮膚刺激を生じた場合：医師の診断／手当てを受けてください。㉓皮膚刺激または発疹が生じた場
合：医師の診断／手当てを受けてください。㉔眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けてください。㉕汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。㉖施錠して保管してください。㉗日光
から遮断してください。㉘他の物質から離して保管してください。㉙40℃以下の温度で貯蔵してください。涼しいところに置いてください。㉚直射日光や水濡れは厳禁です。㉛塗料等の缶の積み重ねは3段までとして
ください。32内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。

●法令に関する内容や注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
●本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください

安全衛生上の注意事項

危険

①本来の用途以外に使用しないでください。②使用前に取扱説明書を入手してください。③すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。④熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてく
ださい。－禁煙です。⑤ 容器を接地／アースをとってください。⑥ 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。⑦ 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないでください。⑧ 取扱い後
は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。⑨ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。⑩ 必要な時以外は、環境への放出を避けてください。⑪ 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を
着用してください。⑫気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けてください。⑬ 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。⑭ 口をすすいでください。⑮ 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張っ
た容器に保管してください。 ⑯漏出物を回収してください。⑰ 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。⑱ 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。⑲ 吸入した場合：空気の新鮮な場
所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。⑳ 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてくだ
さい。㉑ ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けてください。㉒ 皮膚刺激を生じた場合：医師の診断／手当てを受けてください。㉓ 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けてくだ
さい。 ㉔汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。 ㉕火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。㉖ 施錠して保管してください。 ㉗直射日光や水濡れは厳禁です。㉘ 塗料等の缶の
積み重ね　は３段までとしてください。㉙内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。㉚ 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器
、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

６. 発がんのおそれの疑い
７. 臓器の障害のおそれ（単回ばく露）
８. 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
９. 水生生物に毒性

硬化剤各種

軽補修

パテ成形

120

12060 or 80

厚付け プラサフ仕上げ推奨工程

研磨 研磨

研磨 研磨 研磨

好みで選べます

180

必要に応じて

厚付け×巣穴が埋まる！

美肌×サンディング性抜群！

180

必要に応じて
カーボン


